
Problem

Festigkeitseigenschaften von Schließringbolzenverbindungen bei 

statischer und dynamischer Beanspruchung

Lösung

Nutzen
• Empfehlungen für den Einsatz von Schließringbolzen-

systemen für hochfeste Verbindungen in Schienen-

fahrzeug-, Automobil-, Stahl-, Schiff- und Flugzeugbau

Empfehlungen für die Auslegung / Berechnung von 

Schließringbolzenverbindungen 

• Entwicklung verschiedener neuer Prüftechnologien und 

Weiterentwicklung bisheriger Methoden

• Ermittlung von Klemmkräften mittels piezo-

sensorischer Messungen und FEM-Rechnungen

• Durchführung quasistatischer Scherzugversuche und 

dynamischer Lebensdaueruntersuchungen zur 

Ermittlung von Wöhlerkurven

• Eingeschränkte Verfügbarkeit von 

Konstruktionsrichtlinien zur Verwendung kostengünstiger 

Fügeverfahren

• vorhandene Herstellerangaben für hochfeste 

Schließringbolzenverbinder lassen keine Aussagen zur 

kombinierten und dynamischen Beanspruchung zu

• benötigte Prüftechnologie i.d.R. nicht entwickelt

Setzvorgang eines

Schließringbolzens in 4

Phasen mit FEM-Simulation

Ersatz geschweißter Fensterpfosten in Aluminium-Metro-Trieb-
wagen durch Schließringbolzen- und Blindnietverbindungen
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Versuchsaufbau für Kraft-Weg-Messungen 
(insbesondere Klemmkraft) während des 
Setzprozesses mit piezoelektrischen Sensoren 
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